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General  

·  Las Partes pueden organizarse en carpetas para facilitar abrir o cerrar varias partes 
combinadas 

  
 
 

·  Las Secciones pueden organizarse en carpetas para facilitar abrir o cerrar varias 
secciones combinadas 

  
 
 
  

·  Definición de Grupos de segmentos de secciones. Definir segmentos de sección 
permite dibujar más de un segmento de sección. Estos segmentos serán auto 
numerados y colocados en una carpeta teniendo el nombre del segmento. 

 



 
·  Pueden asignarse texturas a materiales 

 
 
·  Vista texturizada. 

 



·  El Generador de Informes puede manejar escalado y rotación de dibujos. Al imprimir 
dibujos individuales desde el programa también se soporta la rotación y escalado. 

 
 
·  Importar la estructura del modelo y definición de cargas desde archivos IFC. 
IFC 2X3 introduce a la información de modelo estructural. La opción de “Modelo 
Estático” está disponible solamente si el archivo IFC en realidad contiene información 
(nodos, topología, soportes, cargas, combinaciones de cargas). 

  
·  Módulo de intercambio integrado de datos AxisVM – Tekla Structures (Xsteel) 
Tekla Structures puede usar AxisVM como un motor de análisis. Tekla Structures puede 
correr AxisVM, transferir el modelo incluyendo elementos estructurales, soportes, 
cargas y combinaciones de carga. Después de correr el análisis todos los resultados 
pueden verse y los cálculos de diseño se pueden hacer. (módulo opcional TI) 
 

 



Elementos 
 

·  Dibujo directo de objetos estructurales 
Dibujo directo de muros, losas, agujeros, vigas y columnas con total control de los 
parámetros (material, sección, altura, espesor, etc.) 

 
 
·  Elementos Diafragma 
Diafragmas pueden utilizarse para modelar placas rígidas dentro de sus planos para 
acelerar considerablemente los cálculos de rigidez total y análisis sísmico. 

 
 
 
·  Soporte de procesadores de núcleos múltiples (mallado, cálculo de combinaciones 

críticas, refuerzo, etc.). (módulo opcional MT) 
 
 
 



 
Cargas 
 

·  Moviendo cargas en vigas o elementos de superficie 

 
 
 
 
·  Distribución de cargas de superficie sobre armaduras como fuerzas nodales 
 
 
 

 



 
·  Postensado de vigas y nervios. 
Calculando pérdidas, cargas equivalentes, desplazamientos y fuerzas en elementos de 
postensado con geometría 3D en cables. Desarrollo gráfico y tabular de las trayectorias 
de cables. (módulo opcional PS) 

 
 
Análisis 
 

·  Tamaño máximo del sistema de ecuaciones: 32 GB. 
·  El nuevo solver es el doble de rápido que el 8(+) 
Multihilado para mejor resultado de procesadores de núcleos multiples. 

 
 

·  Análisis Vibratorio 
Reemplazo de placas con diafragmas opcional para acelerar los cálculos



 
Resultados 
 

·  Generación de Combinación Crítica extendida 
Si más de un grupo de carga permanente se define como combinación de carga puede 
contener casos de carga de un grupo con el mayor factor de seguridad, mientras que los 
casos de carga del otro grupo se calculan con el factor de seguridad más bajo. 
 

Diseño 
 

·  Análisis de N-M-V y N-M-pandeo de vigas comprimidas de cualquier sección.  
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